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EIGENSCHAFTEN

Material:	 Polyamid PA6.6

Gewinde:	 Metrisch n. DIN EN 60423

	 PG nach DIN 40430

Schutzart: 	 max. IP68 (nur in Kombination 

	 mit passendem Zubehör)

Temperaturbereich:	 -30°C bis +120°C (metr.)

		  -40°C bis +135°C (PG)

Verschlussschraube VS Sechskant

Art.-Nr. A L in mm H in mm SW VE
Gewinde Gewindelänge Höhe Schlüsselweite Stück

Mit metrischem Gewinde
57112-S M12x1,5 10,0 15,0 16 100
57116-S M16x1,5 10,0 15,0 21 100
57120-S M20x1,5 11,0 16,0 25 100
57125-S M25x1,5 11,5 17,5 30 100
57132-S M32x1,5 13,0 20,0 37 50
57140-S M40x1,5 13,0 20,0 46 25
57150-S M50x1,5 15,0 23,0 56 25
57163-S M63x1,5 15,0 23,0 69 25
Mit PG-Gewinde
57007-S PG 7 6,5 15 15,0 100
57009-S PG 9 7,0 19 19,0 100
57011-S PG 11 8,0 22 22,0 100
57013-S PG 13 9,0 24 25,0 100
57016-S PG 16 9,0 27 27,0 100
57021-S PG 21 10,0 32 33,0 100
57029-S PG 29 12,0 41 44,0 50
57036-S PG 36 14,0 55 55,0 25
57042-S PG 42 15,5 60 62,0 25
57048-S PG 48 16,0 65 69,0 25

Besuchen Sie uns unter WWW.SEKO-CONTACT.DE


